
DOZE PENTRU INSTALAȚII 
ELECTRICE SUB TENCUIALĂ



AȚI SUSȚINUT SUCCESUL NOSTRU 
Noile tehnologii garantează îmbunătățirea și inovația produselor noastre.

Pentru dumneavoastră.
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DOZE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE SUB TENCUIALĂ

DOZE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE 
sub tencuială

KOPOS este un lider în fabricarea materialelor pentru instalații electrice. Dozele pentru instalații 
electrice folosite pentru instalarea sub tencuială sunt printre pilonii principali ai producției sale. 
Termenul KU 68 este cunoscut de mulți ani ca și standard al dozelor. În această categorie, oferta 

KOPOS prezintă multe variante. Clientul are la dispoziție diferite adâncimi ale dozelor pentru 
instalații electrice și diferite structuri care  permit conectarea multiplă. În același timp, putem alege 

doze cu conectare multiplă sau doze multiple. Desigur, există și o gamă largă de accesorii precum 
capace pentru doze, capace de acoperire pentru tencuieli, blocuri  terminale și multe altele... 

Calitatea acestor produse este determinată în primul rând de precizia producției și a designului
dozelor. Pentru o fixare mai buna în tencuială, dozele au proeminențe laterale. Permite 

instalarea usoară a cablurilor și a tuburilor datorită intrărilor elastice. Dozele de aparataj sint de 
asemenea disponibile cu intrări din membrane elastice. Acestea etanșează instalația electrică și 
astfel împiedică fluxul de aer nedorit. Toate dozele sunt realizate din material cu auto-stingere 

iar calitatea acestuia este cheia pentru noi. Productia iar certificarea se realizează conform 
standardelor aplicabile.
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Ø 80

KP 68/D, KPR 68/D

PVC

V 68 ZV 68 NR 5X5

850°C 71 IP30-5 - +60°C

KPR 68/D

DOZE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE SUB TENCUIALĂ

www.kopos.ro

• posibilitatea instalării unui rând continuu cu diametrul de 71 mm 
(posibilă conectarea dozei KP 68/D cu doza KPR 68/D)

• orificii de intrare din material flexibil
• instalarea ușoară a cablului sau a tubului prin ruperea  intrarii 

prestabilite a membranei elastice și inserarea cablului sau a tubului  
în intrarea rezultată

• asigurarea etanşeităţii  chiar şi atunci când cablurile sau tuburile sunt  
inserate

• potrivite pentru case cu consum redus de energie sau pentru case 
pasive pasive

• protectie IP30 - doza prevazută cu capac corespunzător sau aparat cu 
protectie mai mare sau egala cu IP30

• protejat de un model european industrial și de ultlitate 
• KPR 68/D - instalare ușoară a aparatelor cu adâncime mare

varianta mai 
adânca a 

dozei

vv
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DOZE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE SUB TENCUIALĂ

www.kopos.ro

KU 68-45 INTRĂRI COMBINATE
PENTRU TUBURI SI CABLURI

ELEMENTE PENTRU
ANCORARE FERMĂ ÎN PERETE

COD EAN PREZENT
PE DOZELE INDIVIDUALE

ȘURUBURI CU FILET
DUBLU PENTRU APARATAJ

CONECTARE FERMĂ ȘI SIMPLĂ
PENTRU RAME COMBINATE

FĂRĂ LIMITAREA NUMĂRULUI DE DOZE

SPAȚIU LARG PENTRU
INSTALAREA

CURCUITELOR ELECTRICE

SUPORT CENTRAL PENTRU
INSTALAREA RAPIDĂ
A CAPACULUI KO68

FORMĂ INOVATOARE PROTCȚIE 
INDUSTRIALĂ A SCHIȚEI ȘI 

A MODELULUI DE UTILITATE

ORIFICII TRIPLE PENTRU
ȘURUBURILE DE APARATAJ

CONEXIUNE UȘOARĂ
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KU 68-45 INTRĂRI COMBINATE
PENTRU TUBURI SI CABLURI

ELEMENTE PENTRU
ANCORARE FERMĂ ÎN PERETE

COD EAN PREZENT
PE DOZELE INDIVIDUALE

ȘURUBURI CU FILET
DUBLU PENTRU APARATAJ

CONECTARE FERMĂ ȘI SIMPLĂ
PENTRU RAME COMBINATE

FĂRĂ LIMITAREA NUMĂRULUI DE DOZE

SPAȚIU LARG PENTRU
INSTALAREA

CURCUITELOR ELECTRICE

SUPORT CENTRAL PENTRU
INSTALAREA RAPIDĂ
A CAPACULUI KO68

FORMĂ INOVATOARE PROTCȚIE 
INDUSTRIALĂ A SCHIȚEI ȘI 

A MODELULUI DE UTILITATE

ORIFICII TRIPLE PENTRU
ȘURUBURILE DE APARATAJ

CONEXIUNE UȘOARĂ
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KPR 68-70

KU 68-45, KPR 68-70

PVC 850°C 71-5 - +60°C

V 68      KO 68 ZV 68 NR 5X5

Ø 80

DOZE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE SUB TENCUIALĂ

www.kopos.ro

• posibilitatea unei conexiuni fixe în rând continuu cu un diametru 
71 mm (legătură posibilă  și cu dozele KP 68/D și KPR 68/D)

• mai mult spațiu pentru instalare
• protejat de un model industrial și de utilitate european
• versiunea KU 68-45/V cu un capac usor de instalat
• KPR 68-70 - instalare ușoară a aparatelor cu adâncime mare

varianta mai 
adânca a 

dozei

vv
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KPR 68

KP 68

KP 68/2

KP 68/2, KP 68, KPR 68

PVC 850°C 71-5 - +60°C

Ø 80

V 68 ZV 68 NR 5X5

www.kopos.ro

DOZE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE SUB TENCUIALĂ

• posibilitatea conectării în şir continuu cu un diametru de 71 mm
• se recomandă conectarea a până la 3 doze pe un rând
• KP 68/2 - potrivit pentru instalare în pereții aparenți subțiri
• KPR 68 - instalare ușoară a aparatelor cu adâncime mare

varianta 
mai adânca 

a dozei

varianta 
standard a 

dozei

varianta mai 
putin adânca  

a dozei

vv

,,
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KP 67/3

KP 67/2

KP 67/2, KP 67/3

PVC 850°C 71/81-5 - +60°C

NR 5X5

Ø 80

V 68

DOZE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE SUB TENCUIALĂ

www.kopos.ro

• pentru instalații moderne in rame combinate (diametru 71 mm)
• posibilitate de a conecta până la 5 doze pe un rând
• KP 67/2 - racordare pe direcție verticală și orizontală cu un 

diametru de 71 mm sau 81 mm.
• KP 67/3 - potrivit pentru 2x rame duble
• posibilitatea măririi distanţei axiale cu un distanțier DR 18 pentru 

linia de aparate  Element, Neo și altele
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KP 64/4

KP 64/5

KP 64/3

KP 64/2

PVC 850°C 71-5 - +60°C

NR 5X5

Ø 80

www.kopos.ro

DOZE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE SUB TENCUIALĂ

• pentru instalații moderne în rame combinate
• rigiditatea semnificativă simplifică instalarea aparatelor
• divizoare pentru separarea circuitelor individuale

DOZE MULTIPLE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE
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KR 97/5

KO 97/5

KO 97/5, KR 97/5

PVC 850°C-5 - +60°C

ZV 97

DOZE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE SUB TENCUIALĂ

www.kopos.ro

• un număr mare de intrări pentru realizarea unor circuite mai mari
• proeminențe împotriva smulgerii dozei din perete
• spațiu suficient pentru blocurile de borne și conexiunile circuitelor
• capac cu pilon filetat pentru asamblare ușoară
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KO 125 E

KO 100

KT 250/1

KO 100 E

KT 250

KO 125

KO 125 E/EQ02

PVC 850°C-5 - +60°C

www.kopos.ro

DOZE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE SUB TENCUIALĂ

alte variante

• un număr mare de decupaje pentru introducerea cablurilor și 
tuburilor

• posibilitatea instalării unei bare suport TS35
• posibilitatea centrării capacului in pozitie orizontala
• posibilitatea de a decupa întreaga latură pentru o manipulare mai 

ușoară a cablurilor
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VIDEO
KOPOS KOLÍN a.s.
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DOZE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE SUB TENCUIALĂ

POLITICA COMPANIEI

INOVAŢIE
Căutăm continuu noi căi care să conducă la îmbunătățirea 
tehnologiei și a produselor.

ABORDARE FLEXIBILĂ ȘI INDIVIDUALĂ
Clienții noștri se bucură de serviciile complexe și cerințele 
sunt rezolvate individual. Construim un parteneriat de 
afaceri puternic și pe termen lung.

RESPECT
Respectăm oamenii individual. Urmărim dialogul deschis 
și soluțiile comune. Atenția și utilitatea promovează 
relațiile bune.

SPIRIT DE ECHIPĂ
Recunoaștem faptul că fiecare angajat contribuie 
la creșterea companiei; doar echipele motivate și 
cooperante au succes și realizează continuu obiectivele.

EDUCAŢIE
Experiența și îmbunătățirea abilităților fac parte 
integrantă din strategia companiei.

SIGURANȚĂ
Protecția mediului, siguranța muncii și sănătatea 
este sunt cerințe încorporate în întreaga activitate 
acompaniei. Respectăm standardele stricte de etică si 
de control al muncii.

AB
ORD

ARE FLEXIBILĂ ȘI INDIVIDUALĂ 
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KOPOS ELECTRO SRL
B-dul. Timisoara 80B , Sector 6
Bucuresti
ROMANIA

tel.: +40214443379,  +40214443380
e-mail: office@koposelectro.ro
www.kopos.ro


