KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
CZ - 280 02 Kolin IV

DECLARATIE DE CONFORMITATE UE

Nr. 1A-EU-03/21-04

In conformitate cu directiva UE cu 2014/35 / UE, astfel cum a fost modificata

Noi, KOPOS KOLIN a. s.
Havlickova 432
280 02 Kolin IV
Republica Ceha
IC: 61672971
DIC: CZ61672971

declardm pe proprie raspundere ca

produsul tip:
producator:

obiectul declaratiei:

Doze de instalatii pentru pereti aparenti si accesorii

KOPOS KOLIN a.s. Havliékova 432, Kolin IV, 280 02 Kolin, Republica Ceha

Serveste ca doza de distributie in pereti dubli de ex. gips-carton sau panouri din
lemn. Este realizata cu intréri cu membrane perforabile. Intrérile cu membrane
realizeaza o etansare perfecta a cablurilor sau tuburilor, asigurand etanseitatea
dozelor. Aceasta caracteristica duce la scaderea pierderilor de caldura, iar in
apropierea dozelor impiedica curentii de aer, care transporté cu ei praful. Dozele
sunt fabricate din material ignifug pentru cinditii anormale de c&ldura si foc, care se
verifica printr-un test cu bucla de flacdra de 850 ° C in conformitate cu standardul
aplicabil EN 60 670-1. Pe baza rezultatelor pozitive ale acestui test dozele pentru
pereti dubli din rigips sunt clasificate dupa clasa de instalare 7.2.1.2- cum ar fi
incastrate, semi-incastrate sau cuprinse in pereti combustibili, plafoane in podele
inflamabile sau combustibile. Testul cu arzator tip ac a fost realizat in acord cu
CSN EN 60695-11-5 cu rezultate satisfacatoare. In plus, aceste doze sunt
clasificate in clasa 7.2.1.3 ca fiind incastrate, semi-incastrate sau cuprinse in

peretii dubi si in tavane duble, podele flotante sau mobilier.
Temperaturile minime si maxime in timpul instalarii sunt cuprinse intre -5 ° C si +
60 ° C. Gradul de protectie pentru dozele cu memrana include dozele cu etichetare
IP 30 cu capacul recomandat.
Dozele fara halogen nu contin halogeni. Se instaleaza intr-un mediu cu o
preocupare mai mare pentru protectia publica si pentru sanatate si sunt marcate
cu literele HF la sfarsitul numarului modelului.

Obiectul declaratiei descris mai sus este in conformitate cu legislatia relevantd de armonizare a Uniunii, alte acte
legislative si reglementari:

Reglementari ale
Uniunii Europene

Reglementari
Guvernamentale

Standarde

Certificate si Rapoarte
de Testare

Alte specificatii
tehnice

2014/35/EU - LVD

Legea Nr. 90/2016
Coll. ca
amendament

Reglementarea

Guvernamentala Nr.

118/2016 Coll. ca
amendament

CSN EN 60670-
1:05+Z1:10+A1:13 inclusiv
modificarile (EN 60670-
1:05 inclusiv modificarile)

CSN EN 60670-22:07
inclusiv modificarile (EN
60670-22:06 inclusiv
modificarile)

Raport Testare Nr.
604795-01/01 din
8.12.2016

Emis de:
Elektrotechnicky
zkusebni ustav, Pod
Lisem 129, 171 02 Praga
71, Republica Ceha

Doze de instalatii
injectate cu dubla
faza si

accesorii

2014/35/EU - LVD

Legea Nr. 90/2016
Coll. ca

CSN EN 60670-
1:05+Z1:10+A1:13 inclusiv

Raport Testare Nr.
701046-01/01 din

Doze de instalatii

No. 1A-EU-03/21-04
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KOPOS KOLIN a.s.

| Havli¢kova 432
| CZ - 280 02 Kolin IV

amendament modificarile (EN 60670- 4.4.2017 pentru pereti
1:05 inclusiv modificarile) aparenti si
Reglementarea Emis de: accesorii
Guvernamentala Nr. | &SN EN 60670-22:07 Elektrotechnicky
118/2016 Coll. ca inclusiv modificarile (EN zkuSebni ustav, Pod
amendament 60670-22:06 inclusiv Lisem 129, 171 02 Praga
modificarile) 71, Republica Ceha
2014/35/EU - LVD Legea Nr. 90/2016 CSN EN 60670-1:05 Raport Testare Nr Doze de instalatii
Coll. ca inclusiv modificarile (EN 600815-01/01 din KU 68 LD
amendament 60670-1:05 inclusiv 19.10.2018
modificarile)
Reglementarea
Guvernamentala Nr. éSN EN 60670-22:07 Emis de: .
118/2016 Coll. ca inclusiv modificarile (EN Elelstrote,cpmcky
amendament 60670-22:06 inclusiv zkuSebni ustav, Pod
. Lisem 129, 171 02 Praga
modificarile) 71, Republica Ceha
2014/35/EU - LVD Legea Nr. 90/2016 CSN EN 60670- Raport Testare Nr. Doze de instalatii
Coll. ca 1:05+Z1:10+A1:13 inclusiv | 020219-01/01 din KO 180/LD
amendament modificarile (EN 60670- 26.2.2020
1:05 inclusiv modificarile)
Reglementarea
Guvernamentala Nr. &SN EN 60670-22:07 Emis de: .
118/2016 Coll. ca inclusiv modificarile (EN Elelstrotqcrlnlcky
amendament 60670-22:06 inclusiv zkuSebni ustav, Pod
: " Lisem 129, 171 02 Praga
modificarile) 71, Republica Ceha
CSN EN 60695-11-5 ed.
2:17 inclusiv modificarile
(EN 60695-11-5:17 inclusiv
modificarile)
Protocolul intern al Test indeplinit for
dozelor de instalatii IP | IP30:
pentru pereti aparenti
(enumerate in anexa de | Se aplica la
mai jos) dolzele de
instalatii PVC si
HF
e protocoale interne
Regulamentul Fise tehnice
1907/2006 - securizate pentru
REACH materialele
utilizate

indeplinind conditiile in conformitate cu aceste reglementari a fost introdus pe produse marcajul CE.

Modul de evaluare a conformitatii: MODUL A: Controlul intern al productiei
Documentatia tehnica a produselor:
- Instructiuni de asamblare

- Fise tehnice
- Cataloage disponibile gratuit la adresa: http://www.kopos.cz/cs/katalogy

- Documente interne
Compania KOPOS KOLIN a.s. este certificata in conformitate cu standardul ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si

ISO 50001:2018 si in concordanta cu programul National ,,Safety Enterprise*.

Semnat pentru KOPOS KOLIN a.s. KOPOS KOLIN a.¢ M A
USEK RIZENI SYsTEMY JAKOST, / L

Locul emiterii: Kolin, Czech Republic Ing. Jana Dejmkova

Data emiterii: 27.4.2021 Management representative for QMS
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KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
CZ - 280 02 Kolin IV

Anexa Nr. 1 la Declaratia de Conformitate UE Nr. 1A-EU-03/21-04
Doze de distributie si accesorii- in pereti dubli din rigips

Doze

Tip

KU 68 LD

KU 68 LD/1

KU 68 LD/2

KU 68 LD/3

KU 68/71 LD

KU 68/71 LD 1

KU 68/71 LD 2

KU 68/71 LD 3

KP 64/LD

KP 64/2LD

KP 64/3LD

KP 64/4LD

KP 64/5LD

KPR 68/LD

KPR 68/71 LD

KO 97/LD

KR 97/LD

KO 110/LD

KO 125/1LD

KO 180/LD

KO 180-V/LD

KO 180-VO/LD

KR 110/LD

KT 250/LD

KPM 64/LD

KPM 64/LDU

KR 35 LD

KUH 1/LD

KUH 1/LDU

KUL 68-45/LD

KUL 68-45/LD1

KUL 68-45/LD2

KUL 68-45/LD3

KUL 68-35/LD

KPRL 64-60/LD

KPRL 68-70/LD

KPL 64-45/LD

KPL 64-50/2L.D

KPL 64-50/3LD

KPL 64-50/4LD

KPL 64-50/5L.D
No. 1A-EU-03/21-04

KU 68 LD HF

KU 68 LD/1 HF

KU 68 LD/2 HF

KU 68 LD/3 HF

KU 68/71 LD HF
KU 68/71 LD 1 HF
KU 68/71 LD 2 HF
KU 68/71 LD 3HF
KP 64/LD HF

KP 64/2LD HF

KP 64/3LD HF

KP 64/4LD HF

KP 64/5LD HF

KPR 68/LD HF

KPR 68/71 LD HF
KO 97/LD HF

KR 97/LD HF

KO 110/LD HF

KO 125/1LD HF

KO 180/LD HF

KO 180-V/LD HF

KO 180-VO/LD HF

KR 110/LD HF

KT 250/LD HF

KPM 64/LD HF

KPM 64/LDU HF

KR 35 LD HF

KUH 1/LD HF

KUH 1/LDU HF

KUL 68-45/LD HF

KUL 68-45/LD1 HF

KUL 68-45/LD2 HF

KUL 68-45/LD3 HF

KUL 68-35/LD HF

KPRL 64-60/LD HF

KPRL 68-70/LD HF

KPL 64-45/LD HF

KPL 64-50/2LD HF

KPL 64-50/3LD HF

KPL 64-50/4LD HF

KPL 64-50/5LD HF
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KOL 97/LD

Doze

Tip

KU 68/71L1
KPR 68/L
KPR 68/71L
KU 68 LA/1
KU 68 LA/2
KU 68 LA/3
KU 68/71L - 1
KU 68/71L - 2
KU 68/71L - 3
KI 68 L/1

KI 68 L/2

Kl 68 L/3
KP 64/LE
KP 64/LA
KP 64/2L
KP 64/3L
KP 64/4L
KP 64/5L
KO 97/L

KR 97/L

KO 110/L
KR 110/L
KO 125/1L
KT 250/L
KPM 64/L
KPM 64/LU
KOM 97/LU
KR 35L
KUH 1/L

Accesories
Cover

V 68

V 180

VO 180

KO 68

KO 97V

KO 97 v/1
V 35
V1251

No. 1A-EU-03/21-04

KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
CZ - 280 02 Kolin IV

KOL 97/LD HF

KU 68/71L1 HF
KPR 68/L HF
KPR 68/71L HF
KU 68 LA/1 HF
KU 68 LA/2 HF
KU 68 LA/3 HF
KU 68/71L - 1 HF
KU 68/71L - 2 HF
KU 68/71L - 3 HF
KI 68 L/1 HF

KI 68 L2 HF

Kl 68 L/3 HF

KP 64/LE HF

KP 64/LA HF

KP 64/2L HF

KP 64/3L HF

KP 64/4L HF

KP 64/5L HF

KO 97/L HF

KR 97/L HF

KO 110/L HF

KR 110/L HF

KO 125/1L HF
KT 250/L HF
KPM 64/L HF
KPM 64/LU HF
KOM 97/LU HF
KR 35L HF

KUH 1/L HF

V 68 HF

KO 68 HF
KO 97 V HF
KO 97 V/1 HF

V 35 HF
V 125/1 HF
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KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
CZ - 280 02 Kolin IV

ZV 68 ZV 68 HF

ZV 97 ZV 97 HF

V 110/L V 110/L HF
VKT 250/L VKT 250/L HF
VKP 64/2L VKP 64/2L HF
VKP 64/3L VKP 64/3L HF
VKP 64/4L VKP 64/4L HF
VKP 64/5L VKP 64/5L HF

Piesa prelungire
TN 68
TN 97

Element fixare doze KUL
SKLD 2

Inel instalare
MK 64 MK 64 HF

MKU 64 MKU 64 HF
MKU 97 MKU 97 HF

Bara
P 110L P 110L HF

Terminal
S-66

S-96
SP-96

MP 3

MP 3-3CH
M3X45-3CH
M3X40-3CH
Talpa, surub
3x20V-2CH

3x25V-2CH / D /
/ 4, 7 ;
3x35V-2CH / [// 4%

3x38
Foot CR KOPOS KoLiN 4.6,

i USEK RiZEN] SYSTEMU JAKOST)
2,9X13Z

2,9x22
30x16
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